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CONFORME

QUALITÉ 

DURABILITÉ

RÉSISTANCE
Résistance au 

cycle gel/deg 

100%

Utilisable en intérieur 

et extérieur

Personnalisable 

couleurs (pigments 

naturels) 

POSSIBILITÉS 

DE FINITIONS

MULTIPLES 

USAGES POSSIBLES

DURABILITÉ 

EXCEPTIONNELLE

FICHE PRODUIT
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CONFORMES ET RÉSISTANTES

DALLES PODODACTILES
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CONFORMITÉ
Nos dalles sont conformes à la NF P98-351 - 

d’août 2010 sur l’installation de dispositifs 

pododactiles au sol d’éveil à la vigilance à 

l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes. 
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Ces dalles podotactiles antidérapentes en BFUHP (Béton 

Fibré Ultra Haute Performance), permettent d’avertir les 

personnes mal ou non voyantes d’un risque majeur. Nos 

dalles d’éveil de vigilance résistent au trafic, aux chocs, à 

l’abrasion et au gel/degel. Nous avons ici un élément minéral 

respectueux de l’environnement.  
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MATIÈRE MINÉRALE

Matière minérale respectueuse de 

l’environnement.

DURABILITÉ
Grâce à notre savoir faire en béton 

fibré haute performance, nos dalles 

pododactiles resistent à l’épreuve du 

temps, aux agressions extérieures.

RÉSISTENT AU GEL / DEGEL
Gel / degel, tenue après 300 cycles = 

100%.

2 teintes de base 

+ d’autres en option

Dimensions 60x42cm

12mm d’épaisseur

Hauteur des plots 5mm

Diamètre des plots 25mm

Poids à partir de 4kg/unité

TECHNIQUE TEINTES

Blanc Yaute Blanc Photoluminescent


