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UNE INNOVATION 

    RECOMPENSÉE

Rupture de pont 

thermique divisé 

par 3

Performances 

thermiques 

f=0,35W / (m.k)

Conductivité 

thermique Vmax 

polystyrène 

38mW / (m.k) 

CONDUCTIVITÉ 

THERMIQUE

PERFORMANCES

THERMIQUES

RUPTURE DE 

PONT THERMIQUE

FICHE PRODUIT

$F�TFVJM�EF�QPSUF�1.3�GBCSJRVÏ�FO�CÏUPO�#'6)1�
NPOPCMPD�BTTPDJÏ�BWFD�VO�JTPMBOU�FO�TPO�DFOUSF�

T�BQQMJRVF�Ë�UPVUFT�MFT�DPOTUSVDUJPOT�FU�JEÏBMFNFOU�
BVY�DPOTUSVDUJPOT�BWFD�JTPMBUJPO�FYUÏSJFVSF�

SUR MESURE

SEUIL DE PORTE PMR
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Ces seuils de porte pour accessibilité PMR, à rupture de pont 

thermique ART® constituent une réponse unique, simple et 

efficace, aux deux grandes préoccupations actuelles de la 

construction : la performance énergétique des bâtiments et 

l’accessibilité à tous. Conçus en BFUHP, béton fibré ultra 

haute performance, associé à un isolant inséré au centre, ces 

seuils permettent de diviser les ponts thermiques par 3.

SEUIL DE PORTE PMR
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SEUILS DE PORTE POUR ACCÈS PMR
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MATIÈRE MINÉRALE

Matière minérale respectueuse de 

l’environnement.

DURABILITÉ
Grâce à notre savoir faire en béton 

fibré haute performance, nos seuils 

resistent à l’épreuve du temps, au 

gel/degel, et sont insensibles aux UV.

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
La technologie ART® développée par 

notre bureau d’étude, permet une 

isolation par l’extérieur et un pont 

thermique  divisé par 3. Unique ! 

ADAPTÉ AUX NORMES PMR
Nos seuils de porte répondent à toutes 

les normes imposées pour l’accessibilité 

des personnes à mobilité réduite. 

Longueur max        148cm

Largeur         38 à 60cm

Hauteur                  65 à 85cm

Poids                     A partir de 36kg/unité

3 teintes de base 

+ toutes les couleurs référencées par notre 

nuancier en option

4 longueurs disponbles 880-1080-1280-1480mm

Disponible sans garde d’eau

Possibilité d’assemblage des pièces

TECHNIQUE TEINTES

Gris Argia Gris Iluna Blanc Yaute


